
注射劑及輸液產品 

全方位
包裝服務

保健產品外用藥物眼科用藥品

噴鼻劑口服制劑

 容量 (ml) 瓶口 高度(mm) 最大直徑(mm) 包裝規格(個/箱)

 30 G31.5 60.3 38 300
  (鎖口瓶頸)

 60 G38 69.8 43.9 243
  (鎖口瓶頸)

 75 38/400 82.5 45.3 192
  (螺口瓶頸)

塑料瓶是固體口服藥物的理想包裝之選。塑料瓶具備重量輕便，瓶
壁堅固，潔淨衛生易於開關等優點而廣受歡迎。塑料瓶通過ASTM 
F-2338與D-3078測試及擁有FDA-DMF。

滴眼瓶提供精確的給藥滴量，同時仔細選擇合規原材料，並在1萬
級潔淨車間內生產，確保衛生安全。滴眼瓶亦具有良好的化學穩定
性，讓客戶的灌裝生產線能穩定運作。滴眼瓶容量從5ml 到15ml 。
RMK 特殊外卡式滴眼瓶更是通過ASTM F-2338與ASTM D-3078檢
測， 擁有FDA-DMF。

藥丸瓶專門用於包裝固體制劑，例如指片劑、膠囊、顆粒等，擁有
良好的密封效果。

藥丸瓶可以與相應的瓶蓋完美配套：

藥丸瓶 塑料容器

滴眼瓶

我們的合作夥伴

本公司是全球多家世界級包裝產品製造商的指定代理及分銷
商，務求在市場上提供最優良、最先進的包裝解決方案。本
公司和供應商共同秉承著提供最好的產品和服務的理念，我
們不僅是供需關係，同時是不可或缺的業務夥伴。同時我們
仰賴供應商的廣闊視野，放眼未來，對於其在專業領域上力
臻完善，多年來保持領導地位表示無比讚許。

法國SGD集團公司

聯絡我們

地址： 香港新蒲崗大有街32號，泰力工業中心 804-805室

電郵： info@tychu.com
電話： +852 2341 5321
傳真： +852 2797 8610
網站： https://www.tychu.com/
Facebook： https://www.facebook.com/TYChuPack

貨倉地址

香港觀塘興業街23號寶業大廈11樓B室

Heinlein Plastik-Technik, Germany

近代醫療器材股份有限公司

防盜掀蓋 電鍍螺旋蓋

塑料容器提供各種瓶蓋配套，為客戶尋求最適合的瓶蓋組合方案： 
旋蓋 I 旋轉掀蓋 I 防盜蓋 I 兒童安全蓋 I 帶防盜環的兒童安全蓋



本公司於1973年創立，專誠向製藥和化妝
品行業提供世界級的包裝解決方案，致力
滿足客戶切身的需求。我們具備玻璃原料
以及玻璃容器的專業知識，並熟悉各種材
質配件例如：塑料、橡膠和鋁等。充分考慮
物料、工藝、功能、安全、應用技術，市場趨
勢和法規等情況。

我們為客戶提供的一站式服務，從篩選、
定制、驗證至到庫存規劃，緊貼產品開發
的每一項環節。

為您提供全方位包裝解決方案

銷售支援： 運用多方面的專業知識，如製
造工藝、應用技術、法規要求、
功能性和供應鏈，幫助客戶縮
短繁複的篩選過程。

法規支援： 包裝產品具有合規的資格，例
如美加的DMF，中國CDE注冊，
通過證書、聲明書、報告、原料
或制品的安全信息等幫助客戶
對符合性的要求。

質量管理： 包裝的生產均獲國際質量管理
認證，如ISO 9001、GMP、ISO 
15378、ISO 13485、HACCP、
ISO 14644-1等。

檢測證明： 我們提供每批包裝產品的出廠
質量檢測証明及符合性的聲明
書。

庫存計劃： 與客戶保持緊密合作，制定完
善的供應計劃，提升交易的順
暢性和安全性。

 容量 (ml) 瓶口 高度(mm) 最大直徑(mm)

 5 ISO20 41.3 20.8

 7 ISO20 40.8 22.1

 10 ISO20 53.5 25.4

 15 ISO20 58.8 26.5

 20 ISO20 58 32

 30 ISO20 62.8 36

 50 ISO20 73 42.5

 100 ISO20 94.5 51.6

 200 ISO20 114.5 65

 容量 (ml) 瓶口 高度(mm) 最大直徑(mm) 包裝規格(個/箱)

 5 DIN18 50.7 25 248

 10 DIN18 58.0 25.4 195

 20 DIN18 71.5 29.6 195

 30 DIN18 79.3 32.6 98

 50 DIN18 92.0 37.7 105

 100 DIN18 111.1 46.7 68

 容量 (ml) 瓶口 高度(mm) 最大直徑(mm) 包裝規格(個/箱)

 30 PP28 67.0 35.0 156

 125 PP28 114.15 49.0 86

 250 PP28 142.9 61.7 60

 300 PP28 151.3 65.6 48

 500 PP28 176.8 76.8 35

注射劑瓶符合ISO 8362-4 標準、美國藥典和歐洲藥典對一/二/三
類茶色及透明玻璃的要求及規定，並且在10萬級潔淨車間生產。而
一類注射劑瓶具備較好的化學穩定性，對熱震和撞擊具有良好的
耐受性。

滴液瓶是由三類茶色玻璃製成的，符合美國藥典、歐典的紫外線阻
隔標準，在10萬級潔淨車間內生產。

茶色口服液瓶是由三類茶色玻璃製成，符合美國藥典、歐典的紫外
線阻隔標準，在10萬級潔淨車間內生產。

滴液瓶擁有統一規格的DIN18標準瓶口，能與各類瓶蓋完美配套： 口服液瓶有統一規格的PP28標準瓶口，能與各類瓶蓋完美配套：

注射劑瓶 滴液瓶 口服液瓶

旋蓋(黑/白) 帶滴塞瓶蓋(黑/白) 帶滴管瓶蓋 橙環防盜蓋 兒童安全蓋 泵頭


